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60.20.01.01 Nail holes  釘孔

▪ d ≤ 5 mm

60.20.01.02 Beam shortened 橫樑變短

▪ d > 5 mm
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AB225 描述 說明 收費說明 類型

60.20.01.03 Beam bent 橫樑彎曲

▪ ≤ permitted bent 少於容許彎曲

▪ > permitted bent 大於容許彎曲

Component
構件

Perm. Bending
可接受的彎曲程度

AB225 1800 3 mm

AB225 2400 4 mm

AB225 2700 5 mm

AB225 3000 6 mm

AB225 3600 7 mm

AB225 4800 9 mm

AB225 5400 10 mm

AB225 5900 11 mm
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AB225 描述 說明 收費說明 類型

60.20.01.04 Soiled guide profile 溝槽內的泥土

▪ if possible 如可以清除

▪ if not possible  如無法清除
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60.20.01.04 Soiled guide either ends profile 任一端溝槽內的泥土

▪ if possible 如可以清除

▪ if not possible  如無法清除



AB225 描述 說明 收費說明 類型

60.20.01.05 Cracks at either end of inner profile
                       任一端內部結構已產生裂紋
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▪ Cracks 裂紋 L > 10mm

60.20.01.05 Cracks at either end of outer profile
                       任一端內部結構已產生裂紋

▪ Cracks 裂紋 L > 10mm



AB225 描述 說明 收費說明 類型

60.20.01.06 Cut in outer profile
                       外部結構已產生裂紋
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60.20.01.06 Crack / Cut in outer profile
                       外部結構已產生裂紋



AB225 描述 說明 收費說明 類型
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60.20.01.07 Any deformation measure beyond from edge 10cm
                       從尾端測量10公分內結構輕微變形

Deformation 變位量 δ ≤ 10mm

▪ Deformation 變位量 δ > 10mm

60.20.01.07 Any deformation measure beyond from edge 10cm
                       從尾端測量10公分內結構輕微變形



圖示 含意 圖示 含意 圖示 含意

Not Ok– material is scrap
材料需報廢

Billing necessary (customer)
須收費

Optical damage
可見的損壞

OK– material stays in rental park
材料仍在可租賃使用的範圍

No Billing necessary
無須收費

Functional damage
功能損壞

Scrap material– it´s not permitted to 
hand out  the material because of 
safety aspects
因安全考量無法再交付，材料需報廢

Shorten the material
  需栽短/栽切

Functional damage— it´s not 
permitted to hand out the material  
功能損壞 – 無法再使用

Repair according to instruction
材料需依指示修復

Mark the material
  需在材料上標記

Static damage— it´s not permitted 
to hand out the material  物理損壞 –
無法再使用

Fix material cold—Afterwards check 
weld seams  and bordering 
components
修復材料——之後檢查焊縫和邊界組件

Replace damaged material
  需替換損壞材料

Clean the material
材料須清潔

Replace missing material
  需替換遺失材料
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